


                   

INT AR SL

Компания INT AR, SL занимается исследованиями, разработкой, производством и распространением но-
вых технологий с 2003 года. Головной офис компании находится в Княжестве Андорра, и сфера ее дея-
тельности распространяется на Андорру, Европу, Азию, Южную Америку, Мексику и Центральную Аф-
рику, при этом компания постоянно расширяет свое присутствие на мировом рынке. Мы имеем собствен-
ный патент на самую современную технологию молниеотводов-деионизаторов электрического заряда 
(PDCE), принцип работы которых основан на устранении электрического поля высокого напряжения.

Многолетние исследования, изучение рынка, анализ опасности поражения электрическим током, разбор 
происшествий и наряженная работа позволили INT AR, SL разработать новейшую систему молниеза-
щиты, обладающую очевидными техническими преимуществами над традиционными молниеотводами.

КАЧЕСТВО

Коллектив INT AR, SL проводит исследования и выполняет технические разработки, руководствуясь 
строжайшими требованиям к качеству процессов, надзор и контроль за которыми осуществляет компа-
ния Bureau Veritas. Мы получили сертификаты соответствия международным стандартам ISO 9001:2008 
Комплексного управления качеством и ISO 14001:2004 Экологического менеджмента. Кроме того, наша 
продукция полностью соответствует нормативным требованиям в отношении предупреждения несчаст-
ных случаев на производстве, определенным в Законе 31/1995 и Королевском декрете 614/2001.

В нашей деятельности мы неукоснительно соблюдаем требования национальных и международных 
директив 2001/95/CE об общей безопасности продукции; 89/336/CEE об электромагнитной совместимо-
сти; 73/23/CEE об электротехническом оборудовании, предназначенном для использования при опре-
деленных типах напряжения.

ЗАКАЗЧИКИ

Наша продукция главным образом предназначена  для сферы телекоммуникаций, бытового использо-
вания, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, автозаправочных станций, 
промышленных предприятий, судоходства и т. д. В настоящее время нашими заказчиками являются 
Abertis-Telecom, Itelazpi, правительство Страны Басков, Коллегия производителей строительных работ, 
технические инженеры и инженеры-строители Жироны, France Telecom, Indra, Aena и Pemex. Мы бла-
годарим их и наших будущих заказчиков за доверие к нашей компании.

Для нас большая честь, что такие компании, как PEMEX, AENA и INDRA утвердили нашу продукцию для 
использования в инженерных системах отраслей, в которых они осуществляют свою деятельность.

Самые современные инновации международного уровня

Молниеотводы-деионизаторы электростатического заряда 
доказывают свою эффективность на протяжении вот уже 
более 7 лет, успешно пройдя испытания в лабораториях 
высокого напряжения и обеспечивая защиту объектов в 
зонах повышенной грозовой активности.

Соглашения о сотрудничестве с технологическими центрами

У нас есть соглашения о сотрудничестве с технологическими центрами университетов, фондов и коллегий инженеров 
средств связи, и мы производим нашу продукцию, опираясь на налоговые льготы и режим благоприятствования, 
предоставленные Правительством Андорры для того, чтобы мы могли совершенствовать нашу продукцию.

Предупреждение    Безопасность    Защита



ЕСТЕСТВЕННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ
Б. Франклин доказал, что в атмосфере существуют два типа тока (отрицательный и положительный) в соответствии с за-
конами Ома и Джоуля. Во время образования грозового облака кучево-дождевые облака превращаются в первичный элек-
трический конденсатор, создавая поле высокого напряжения большой площади, которое изменяет электрическое поведе-
ние атмосферы, изменяя значения сопротивления (R) и индуктивности (L). Этот феномен приводит к появлению на земле пе-
ременного напряжения, превышая пределы электрического сопротивления воздуха и электризуя элементы на земле. Зна-
чение напряженности электрического поля на земле пропорционально заряду облака и обратно пропорционально низкому 
электрическому сопротивлению элементов на земле. Его значение может быть от 120 в/м до очень высокого напряжения.

ИОНИЗАЦИЯ
Постоянное электрическое поле приводит к ионизации расположенных на земле высоких объектов, которые создают 
проводящие каналы для электрической связи двух точек (облака–земли), которые выступают в роли проводника энер-
гетического заряда в виде молнии. Возвышающиеся над поверхностью земли объекты увеличивают вероятность по-
падания в них этих зарядов (традиционные молниеотводы).

МОЛНИЯ
В зависимости от диэлектрических характеристик атмосферы, напряженности электрического поля высокого напряже-
ния, проводимости ионизирующих элементов, скорости и заряда облака увеличивается вероятность образования молний.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МОЛНИЕОТВОДОВ PDCE
Речь идет о конденсаторе, соединенном с землей с помощью нижнего электрода и взаимодействующего с атмосферой 
с помощью верхнего электрода. Молниеотвод PDCE не имеет полярности и может рассеивать 570 000 вольт в микросе-
кунду, устраняя ионизацию на расстоянии одного метра и не вызывая при этом разряда молнии и короткого замыкания.
На земле образуются заряды противоположной полярности, которые поднимаются вверх по возвышающимся над 
землей объектам в зависимости от силы и полярности заряда облака. При наличии электрических проводников заря-
ды используют их в качестве транспортного средства, так как проводники имеют меньшее сопротивление, и проходят 
по ним, чтобы компенсировать разность потенциалов.
Молниеотводам PDCE не требуется напряжение, нижняя головка получает отрицательный заряд, это заставляет верх-
нюю головку устранять разность потенциалов, притягивая заряды с противоположной полярностью. При увеличении 
разности потенциалов между двумя электродами PDCE возникает направленный поток электронов (ток), который ухо-
дит в землю и препятствует зарядке конденсатора, преобразуя заряды в ток. В результате возникает слабый ток (ми-
кроамперы), который постоянно уходит в землю (во время грозы), устраняя электрическое поле высокого напряжения.

PDCE 
(Молниеотводы-деионизаторы электрического заряда)
МОЛНИЕОТВОДЫ

Молниеотводы PDCE предназначены для предотвращения образования молний путем 
устранения эффекта ионизации.

Новейшая технология помогает создавать сбалансированную электрическую среду 
между землей и объектом, который необходимо защитить. Во время грозы возникает 
разница потенциалов между облаком и землей (заряды), которые сосредотачиваются 
в наиболее высоких точках на земле. Новая технология превращает их в момент появ-
ления в слабый ток, который отводится в грунт с помощью токоотвода.

Речь идет о пассивном неполяризованном электроде-молниеприемнике, который ис-
пользуется в качестве средства коллективной защиты любых объектов, располо-
женных на суше или море.

Благодаря новейшей конструкции и передовой технологии молниеотводы PDCE от-
вечают самым строгим требованиям безопасности и электромагнитной совмести-
мости, являясь молниеотводами будущего, предназначенными для защиты людей, 
животных и сооружений.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ  
деионизации электрического заряда 

Ионизация возникает начиная с 1200 вольт в любом элементе, на который оказывает действие электриче-
ское поле высокого напряжения. Постоянная ионизация вызывает насыщение воздуха (диэлектрик) и об-
разование в атмосфере ионизированных каналов, по которым может проходить энергия молнии и возник-
нуть разряд. Любой заземленный конденсатор под воздействием электрического поля высокого напряже-
ния создает разницу потенциалов между расположенными в нем электродами, это приводит к упорядочен-
ному движению тока, так как электрод находится на земле. Конденсатор не может заряжаться, так как ток 
постоянно уходит в землю. Этот обратный ионизации процесс получил название ДЕИОНИЗАЦИИ.

Система PDCE (молниеотвод-деионизатор электрического заряда) также опреде-
ляется, как Система молниезащиты, действие которой основано на принципе пере-
носа заряда СТS (по первым буквам английского термина Charge Transfer System).

Молниеотводы PDCE изготавливаются из алюминия, нержавеющей стали, мета-
крилата и нейлона.
Они не содержат электронных компонентов и радиоактивных материалов.

Модели:  PDCE - Senior - радиус действия: 100 м
 PDCE - Junior - радиус действия: 25 м

Естественное 
электрическое поле Ионизация Молния Принцип действия 

молниеотвода PDCE



Молниеотвод PDCE устанавливается на самых высоких точках защищаемых объектов, располагаясь на зданиях и 
сооружениях, выступая над ними на 2 метра, или на мачтах, если речь идет о судах. Молниеотвод крепится к осно-
ванию, которое рассчитано на порывы ветра более 250 км/ч.

Монтаж выполняется с учетом технических требований к системе молниезащиты и предусматривает конструктив-
ные улучшения, обеспечивающие ее надежность и экономическую рентабельность. Монтаж включает выполнение 
соответствующего заземления, прокладку медных токоотводов, установку устройства защиты от перенапряжения 
и мачты молниеприемника, которые отвечают требованиям молниезащиты.

ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ

Перед установкой молниеотвода про-
водится обследование объекта, изуча-
ются требования к молниезащите, вы-
полняется анализ полученных сведе-
ний и подготавливается заключение о 
мерах, необходимых для создания эф-
фективной системы молниезащиты.

На основании изучения потребностей 
в молниезащите определяются тех-
нические требования, которые учиты-
вают такие параметры, как тип объ-
екта, его географическое расположе-
ние, условия окружающей среды, тип 
местности, элементы, которые могут 
влиять на электрическое поле и т. д.

После анализа полученных данных 
составляется заключение о рисках и 
необходимых технических средствах 
молниезащиты, в котором учитыва-
ются условия окружающей среды, 
внешнее электромагнитное влияние, 
остаточное напряжение и другие 
факторы, которые могут представ-
лять большую опасность, чем есте-
ственное электрическое поле.

Это заключение определяет харак-
теристики системы молниезащиты: 
молниеприемника, мачты, медного 
кабеля, контура заземления, эквипо-
тенциал масс и земли и т. д.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ИЗУЧЕНИЕ ОБЪЕКТА

Молниеотвод PDCE на 99% уменьшает попадания молний во все типы сооружений и конструкций, используя для 
этого деионизацию электростатического заряда.

В отличие от традиционных молниеотводов, которые вызывают остановки в работе, связанные с разрядами мол-
нии, выезд ремонтного персонала для устранения аварий, риск поражения электрическим током и многомиллион-
ные компенсации, молниеотводы PDCE, наряду с прочими преимуществами, гарантируют надежную работу ком-
пьютерных систем во время грозы, оптимизируют производство, повышая конкурентоспособность, и улучшают 
безопасность труда.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, направленная 
на предупреждение, безопасность и защиту



Изменение климата требует 
эффективного предупреждения, 

безопасности и защиты от молний

Молниеотводы PDCE обеспечивают надежную и рентабельную 
защиту и не имеют недостатков традиционных молниеотводов.

www.int-sl.ad

Дистрибьютор / Установщик

Производитель


